Datenblatt

Erfrischungstuch

8 x 6 cm, 4/4-farbig beidseitig bedruckt

80 mm
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unbedruckte Siegelnaht
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Bitte beachten Sie: |

- Darstellung zeigt die offene Verpackung des Tuches, @ |
inkl. den gesetzlichen Angaben auf der Riickseite. I
« lhre Druckdatei bendtigen wir im Format der Druckvorlage |

« Die unverdnderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Angaben |
platzieren wir als Service fiir Sie, im markierten Bereich wird
Ihre Druckdatei daher wahrend der Produktion abgesoftet.

| Endformat: 70 x 50 mm
| Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
| zugeschnitten.

Sicherheitsabstand (auf allen Seiten
Dieser verhindert unerwiinschten
Anschnitt Ihrer Texte und Informationen
wahrend der Produktion.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verldufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des
Allgemein Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten knnen.

Der Farbmodus |hrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht)
Farbmodus veranderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden
automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Die Auflésung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
Auﬂ osu ng dass Sie fiir lhre Druckvorlagen immer hochauflésende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und

Dateiformat (soweit als moglich) Transparenzen zu reduzieren.



